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1. Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie
ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

2. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Nie wolno bra¢ zadnego
wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy
zauwazonej migdzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest
przekazac te informacje do biura.

3. W razie watpliwosci wyniktych podczas prowadzenia prac - wezwac projektanta,
ktory w ramach nadzoru autorskiego okresli sposob postepowania.

4. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta, biezaca,
koordynacjg migdzybranzowa,

5. Wszystkie prace powinny by¢ wykonane z nalezytg staranno$cia, zgodnie ze
sztuka budowlang i warunkami technicznymi. W sprawach nie okreslonych
dokumentacjg obowigzuja;

-warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie,
-warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (wg.
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

-instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej

-instrukcije, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow
budowlano-instalacyjnych,

-przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢ materiatow i wykonywanych
robét.

7. Wszystkie materiaty budowlane musza mie¢ certyfikat CE i deklaracje
whasciwosci uzytkowych, ktdra nalezy przedstawi¢ inwestorowi. Materiaty
wykoriczeniowe musza posiadac atest PZH i by¢, co najmniej trudno zapalne oraz
spetnia¢ wymagania klasy NRO,
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