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1. CZESC OPISOWA

1.1.0PIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem opracowania jest Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla opracowania
dokumentacji projektowej prac termomodernizacyjnych budynku kosciota oraz budynku

plebanii.

Zakres przedmiotowego zamodwienia obejmuje wykonanie projektu obejmujgcego
termomodernizacje obu budynkow w zakresie: docieplenia Scian zewnetrznych, dachu oraz
stropu, wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej, modernizacja instalacji wentylacji
mechanicznej w kosciele, wymiana instalacji c.0., wymiana i modernizacja instalacji cwu i
cyrkulacji, modernizacja wezta ciepfowniczego, modernizacja instalacji elektrycznej na

potrzeby systemu BMS oraz instalacja fotowoltaiczna.

1.1.1. DEFINICJE PODSTAWOWE

Wykonawca - przyjmujgcy zamowienie na wykonanie catosci Robot.

Zamawiajacy / Inwestor — Parafia pw. Maksymiliana Kolbe w Gdarsku, ul. Otwarta 1, 80-169
Gdansk

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu robot.

Inspektor nadzoru - osoba posiadajgca wymagane uprawnienia oraz upowazniona z ramienia
Inwestora w mysl przepisdw ,,Prawa Budowlanego" do kontrolowania prowadzonych prac pod
katem zgodnosci z dokumentacjg projektowg, warunkami oferty oraz normami, przepisami
i zasadami wiedzy technicznej oraz do przekazywania wymagan pomiedzy Inwestorem

a Wykonawca.

Nadzor techniczny - osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie: projektanci,

kierownik robét, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego.
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Umowa - umowa na wykonanie catosci zadania objetego PFU, zawarta po rozstrzygnieciu

przetargu pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.

Teren budowy/miejsce realizacji - teren udostepniony przez Inwestora dla wykonania na nim
robot objetych umowg oraz inne miejsca wymienione w umowie jako tworzgce czes¢ terenu

budowy.

Roboty - ogét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce

przedmiotu zadania.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjs.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu
do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono
zgodnos$¢ wyrobu z PN, PN-EN lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobdéw, dla ktérych nie

ustalono PN).

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces

lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

Sprzet zmechanizowany - maszyny i urzgdzenia, takie jak: dZzwignice, przenosniki, betoniarki,

przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu

zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: zawiesia,
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uchwyty, bloki przenosne, podstawki tadunkowe, pomosty przenosne, wdzki reczne, taczki,

narzedzia i urzgdzenia pomocnicze.

1.1.2. ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego jest nabdér do konkursu
organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej dziatajac
jako Instytucja Organizujgca Konkurs (IOK) 3.4.1. Budownictwo Energooszczedne Czes$¢ 1)
Zmniejszenie zuzycia energii w budownictwie (2019), zatgczonego regulaminu do konkursu

oraz wszystkimi zatgcznikami dotgczonymi do wniosku do dofinansowanie.

Opracowanie to ma na celu okreslenie wytycznych dla  Projektantéw,

w jaki sposéb nalezy zaprojektowaé termomodernizacje budynkdw.

1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU | ZAKRES
ROBOT BUDOWLANYCH
Budynek kosciota dwukondygnacyjny z wiezg. Na kondygnacji 0 znajduje sie kosciot dolny wraz
z salkami dydaktycznymi. Na kondygnacji 1 znajduje sie kos$ciot gorny. Budynek nie ocieplony,
nie modernizowany, Przegrody bez izolacji cieplnej, fundamenty bez izolacji cieplnej oraz
przeciw wilgociowej, okna skrzynkowe. Budynek plebani sktada sie z sal dydaktycznych oraz
czesci mieszkalnej. Okna skrzynkowe, brak izolacji termicznej. Elewacja budynku z klinkieru.

Pokrycie dachu z miedzi, pokrycie stropu z papy.

1.1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wg nizej wymienionych
branz wraz z uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego (ustawa z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane -. Dz. U. z 2010 r., Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zmianami oraz
zgodnie z warunkami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.

U.z2002r.nr 75 poz. 690 z pézn. zm.).

Dokumentacja projektowa powinna zawierac:
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e Projekt budowlany opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami;
e Projekty techniczne branzy sanitarnej;
e Projekty techniczne branzy elektrycznej;

e Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

Zamoéwienie obejmuje swoim zakresem:

e Sporzadzenie dokumentacji projektowych;

e Uzyskanie niezbednych pozwolen i decyzji w celu realizacji zadania;

Budynek w trakcie wykonywania robdt bedzie uzytkowany. Wykonawca powinien to

uwzgledni¢ w trakcie wykonywania projektu.

1.1.4. OGOLNE WHASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Budynek Kosciota oraz plebanii po termomodernizacji nie zmieni swoich dotychczasowych

funkcji. Kubatura budynku nie ulegnie zmianie.

Wymianie ulegnie zewnetrzna stolarka okienna i drzwiowa, zostang docieplone $ciany
zewnetrzne oraz dach. Zmodernizowana zostanie instalacja centralnego ogrzewania,
wewnetrzna sie¢ cieptownicza, wentylacja mechaniczna. Na dachu zostanie zamontowana

instalacji PV.

Modernizowane przegrody oraz stolarka muszg odpowiadaé¢ Warunkom Technicznym na rok
2021 zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Nalezy stosowal wytgcznie urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajace Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub swiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie
oznaczonych znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione

jednostki kwalifikujace.
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1.1.5. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

1 |Roboty budowlane — Kosciét

Modernizacja systemu wentylacji

1.1. ; A ) Kpl.
mechanicznej kosciota gérnego
Modernizacja systemu wentylacji

1.2, ; A Kpl.
mechanicznej kosciota dolnego
Wentylacja mechaniczna

1.3. ; . Kpl.
pozostatych pomieszczeh

1.4. | Instalacja elektryczna AKPiA Kpl.
Modernizacja zasilania

1.5. . . Kpl.
nagrzewnic wentylacyjnych

16. Wymiana '|nstalacp centralnego Kpl.
ogrzewania

2. | Plebania: instalacje sanitarne

21 Wymiana instalacji centralnego Kpl.

ogrzewania
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Wymiana instalacji cwu i

2.2 cyrkulacji Kpl. 1
23 I\/_IodernlzaCJa istniejgcego wezia Kpl. y
cieplnego
2.4 | Instalacja elektryczna AKPIiA Kpl. 1
3 | Kosciot roboty ociepleniowe
3.1 | Ocieplenie elewagii m2 4210
3.2 | Ocieplenie stropu m?2 3859
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3.3 | Ocieplenie dachu m?2 131

3.4 | Wymiana stolarki okiennej m? 331

3.5 | Wymiana stolarki drzwiowej m2 55
4 | Plebania: roboty dociepleniowe

4 .1 | Ocieplenie elewacji m2 1275

4.2 | Ocieplenie dachu m?2 812

43 qutaz 'naW|etrzakow i stolarki m2 218

okiennej

4.4 | Wymiana stolarki drzwiowej m? 68
5 |Kosciot: instalacje elektryczne

5.1. | Zasilanie Kpl. 1
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5.2. | Instalacja os$wietlenia Szt. zardwek 306
Instalacja komputerowa i

5.3. telekomunikacyjna (BMS) Kpl. 1

5.4. | Instalacja fotowoltaiczna kWp 10,08

6 | Plebania: instalacje elektryczne

6.1. | Zasilanie Kpl. 1

6.2. | Instalacja o$wietlenia Szt. zardwek 886
Instalacja komputerowa i

6.3. telekomunikacyjna (BMS) Kpl. 1

6.4. | Instalacja fotowoltaiczna kWp 14

1.2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1.2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

1.2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY

Wykonawce zobowigzuje sie do uzupetnienia projektdw o niezbedne inwentaryzacje
architektoniczne uwzgledniajgce lokalizacje instalacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej na
terenie wskazanym przez Zamawiajgcego. Na etapie projektowania nalezy uzgodnié

z Zamawiajacym kolorystyke elewaci;i.

Projektant zobowigzany jest do zapoznania sie z architekturg budynku, aby okresli¢ mozliwosci
techniczne prac termomodernizacyjnych z zachowaniem estetyki oraz charakteru sakralnego

obiektu.

1.2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI

Wymaga sie od Projektanta respektowanie istniejgcych rozwigzan budowlanych w obiekcie.
Szczegdtowe rozwigzania techniczne przedmiotu zamdwienia nalezy zaprojektowac zgodnie z
wymogami przepisow szczegolnych, w tym technicznobudowlanych, Polskimi Normami,

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w sposéb zapewniajacy spetnienie wymogoéw
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okreslonych w art.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U.z 207 poz.2016

z pézniejszymi zmianami)

1.2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACII

Instalacje powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z wytycznymi niniejszego opracowania,
sugestiami zamawiajgcego oraz obowigzujgcymi przepisami, tak aby spetni¢ wymagania
przewidziane przez normy budowlane, oswietleniowe, elektryczne oraz pozostate majace

zastosowanie w przewidzianym zakresie projektu.

Instalacja grzewcza powinna pozwoli¢é na utrzymanie temperatur normatywnych
w pomieszczeniach oraz minimalng temperature w koscielne nie mniejsza niz 12 stopni
Celsiusa. (ogrzewanie powinno by¢ zapewnione poprzez system wentylacji mechanicznej,

grzejniki oraz ogrzewanie ptaszczyznowe).

System BMS powinien pozwoli¢ na mozliwos¢ zdalnego sterowanie indywidualng temperaturg

w kazdym pomieszczeniu.

Okna powinny by¢ wyposazone w nawiewniki powietrza.

Sposdb montazu opraw powinien odby¢ sie zgodnie z zaleceniami producenta. Do zasilania
opraw przewiduje sie zastosowanie istniejgcego oprzewodowania, bgdz wymiane przewodow
zasilajgcych instalacje oswietleniowg na nowe. Kwestie tg nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym
przed przystgpieniem do prac projektowych. W przypadku zastosowania istniejgcego
oprzewodowania, w razie koniecznosci, przy ewentualnych brakach w oprzewodowaniu bgdz
koniecznosci jego wymiany na danych odcinkach instalacji nalezy uzy¢ nowych przewodow

YDY 3x1,5mm?Z.

Nalezy zaprojektowac sposdb przejscia przez przegrody p.poz.

Urzadzenia techniczne powinny spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przez caty

okres ich uzytkowania.
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2. CzESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

2.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI PRZEPISOW

Niniejsze zamierzenie na etapie projektowania nalezy uzgodni¢ i uzyska¢ niezbedne

pozwolenia w odpowiednich instytucjach. Na chwile powstawania niniejszego opracowania

Zamawiajacy nie dysponuje pozwoleniem na budowe — jezeli dotyczy.

2.2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE
Zamawiajacy oswiadcza, iz dysponuje prawem do obiektu, na terenie ktérego zostanie

wykonana termomodernizacja i zwigzane z nig prace.

2.3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
Catos¢ robot powinna byé wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadajgcymi im
normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot. Jesli dla okreslonych roboét nie istniejg odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie beda

miaty uznane i bedgce w uzyciu normy i standardy europejskie (EN).

Przepisy prawne:

e Ustawazdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z pdzn.
zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.
(Dz. U.z2004 r.nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.)

e Dz.U.97.129.844 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pbzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr198, poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

e Warunkitechniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢
4) Arkady, Warszawa 1990 r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach

uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

2.4. INNE POSIADANE INFORMACIE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

e Uzyskanie map zasadniczych, o ile bedzie to konieczne, lezy w gestii Wykonawcy.

e Dla obszaru objetego planowanym zadaniem inwestycyjnym nie ma zadnych zalecen

konserwatorskich.
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e Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska —Zamawiajacy
nie dysponuje ww. dokumentami.

e W ramach projektu nie przewiduje sie przeprowadzenia pomiaréw ruchu drogowego,
hatasu i innych ucigzliwosci.

e W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania wszelkich prac zwigzanych z inwentaryzacjg obiektow w zakresie
niezbednym do prawidtowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia.

e Wykonawca w ramach wykonania dokumentacji projektowej uzyska na wtasny koszt

wszelkie niezbedne warunki techniczne, pozwolenia i zgody.
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